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Briickenséagen fiir Fliesen
und Naturstein
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TS200/TS250 Fliesentrennmaschinen Fliesentrennmaschinen TS200/TS250

Brickenkopf - Fliesentrennmaschine in professioneller TS200 -Blatt-@ 200 mm,

Ausfishrung! Schnittlange 720 mm

Préziser Schnitt - einfacher Transport - leistungsstark TS250 -Blatt-@ 250 mm,
Schnittlange 1140 mm

« Gehrungsschnitte durch Sck ken des Schneidkopfes stufenlos
bis 45° méglich (Jolly)

* Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen

» Einkloppbare Standbeine

* Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

* Abnehmbarer Auflagetisch, dodurch einfach zu reinigen

* Winkelanschlag

* Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport

= Transparthandgriffe und -rider fiir einfaches Bewegen und
Verloden

45° Gehrungs-Schnitt * Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf

(Jolly)

Technische Daten | GOLZTS200 | GOLZTS250

Seitlicher Ausleger Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
{Sonderzubehir) Leistung 13 kW
Max. Schnitttiefe 40 mm 65mm
Trennscheiben-@ 200 mm 250 mm
Bohrung 25,4 mm 25,4 mm
Schnifflange 560 mm (720 mm) 980 mm (1140 mm)
Drehzahl Scheidwelle 2.800 min” 2.800 min”
Gehrungsschnift ia o
Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-@ 64 mm 64mm
Herausnehmbare Transportrader ja i
Wasserwanne Schnitigutttisch (LxB) 720 x 480 mm 1140 x 480 mm
Abmessungen (LxBxH) 1220x540x1299 mm  1.640x540x1299 mm
Gewicht 57kg 72kg
. A o o Bestellnummer 0289 200 1000 0289 250 1000
” - |
// n & 7 -
- 7 .
Transperhandgriffe fir Einkloppbare Wosserpumpe mit Transportrader Flissantisch Seillicher Ausleger 0289 250 9002
alrifsiehas Vicladan LT Sehiallvikchial-Xoss) Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002

einfach zu reinigen
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GS350 Briickensage

Robuste Briickensage firr exakte und lange Trennschnitte!

Granit - Marmor - Terrazzo - Fliesen

Transporthandgriffe fir
einfaches Verladen

Einklappbare
Standbeine

‘Wasserpumpe mil
Schnellwechsel-Kupplung

Transportréder

45° Gehrungs-Schnitt
{Jally)

Einstellbare Schnitttiefe

R

Spritzschutzelement vorne

Herausnehmbare
‘Wasserwanne

Briicksensdge GS350

Gesteins - Briickensdge
Schnittlange bis 1.200 mm
Blatt-@ 350 mm

* Schwenkbarer Brijckenkopf fir Gehrungsschnitte und
Abkantungen

* Hergusnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen

* Kugelgelagerte Sagekopiffithrung fiir einen exaklen Schnitt

* Einklappbare Standbeine

* Transporthandgriffe und -rider fiir einfoches Bewegen und
Verladen

* Sauberes Arbeiten durch erweiterfen Spritzschutz

» Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen

* Geschiitzte Kabelfilhrung

* Elekirische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

* Speziell k ierte W jiise fir eine optimale Wosser-

zufiihrung

* Winkelanschlag

Tochnischo Daton | GOLZGS350 |

Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung 22kw

Max. Schnitttiefe 110 mm
Trennscheiben-& 350 mm

Bohrung 25,4 mm

Schnitilange 1,000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle 2,800 min”
Gehrungsschnitt ia

Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Wat
Flansch-@ 90 mm

Transportrader io

Schnittgutitisch (LxB) 1200 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH) 1710x700x 1360 mm
Gewicht 95 kg

Bestellnummer 0289 350 3000

Bestellnummer

Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
Transportrollen fir Standbein 0289 400 9068
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GS350A Briickensdge Briickensége GS350A

Robuste Aluminium-Brickensage - konzipiert fir Gesteins - Briickensége
exakte und lange Trennschnitte im Natursteinbereich! Schnittlénge bis 2.000 mm
Granit - Marmor - Terrazzo - Fliesen Blatt-@ 350 mm

* Schwenkbarer Brickenkopf fiir Gehrungsschnitte und
Abkantungen

* Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen

* Kugelgelagerte Sagekopffihrung fir einen exaklen Schnitt

* Einkloppbare Standbeine

* Transporthandgriffe und -réder fiir einfaches Bewegen und
Verladen

* Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz

* Auflogetisch abnehmbar, dadurch einfoch zu reinigen

* Geschiitzte Kabelfilhrung

* Elekirische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

* Speziell konzipierte W jiise fir eine optimale Waosser-
45° Gehrungs-Schnitt zufilhrung
[olly) * Winkelanschlag

Technische Daten | GOLZ GS350A-M | GOLZ GS350A-XL

Einstellbare Schnitttiefe Motor Elekiromotor, 230V, 50 Hz, IP54
Leistung 22kW 22kW
Max. Schnitttiefe 110 mm 110 mm
Trennscheiben-@ 350 mm 350 mm
Bohrung 254 mm 25,4 mm
Schnifflange 1,500 mm (1.650 mm) 1850 mm (2.000 mm)
Drehzahl Schneidwelle 2.800 min”! 2.800 min™!
Gehrungsschnitt ia o
Wasserpumpe 52,230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-@ 90 mm 90 mm
Spritzschutzelement vorne Transporiréder ja ia
Schnittgutttisch (LxB) 1650 x 529 mm 2.000x 529 mm
Abmessungen (LxBxH) 1810x740x 1490 mm  2.310x 740 x 1490 mm
Gewicht M3kg 135 kg
Bestellnummer 0289 350 4000 0289 350 5000

Bestellnummer

Transperthandgriffe fir Einkloppb Stgebl chub mittels Transportréder Herausnehmbare Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
einfaches Verloden Standbeine Handrad ‘Wasserwanne
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Moderne Steintrennmaschinen
und Blocksteinségen
fir Bau Haupt- und Nebengewerbe




MS350C Steintrennmaschine

Kompakte, robuste Steintrennmaschine fisr den
GalaBau bis 560 mm Schnittlange

* Kompaktbauweise, einfach zv transportieren

* Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen

* Elekirische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
* Winkel hlag mit Grodskal

* Speziell konzipierte Jiise zur optimalen Wasser-
zufiihrung

* Transporthandgriffe und -réder fiir einfaches Bewegen
und Verladen

« Steckbare Standbeine

b J
Herausnehmbare MNeukonzipierie
Wasserwanne Wasserzufihrung

Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung 22 kW

Max. Schnitffiefe 10 mm

Trennscheiben-@ 350 mm

Bohrung 25,4 mm

Schnittlange 560 mm

Drehzahl Schneidwelle 2.800 min”
Gehrungsschnitt optional Zubehsr

Wasserpumpe $2,230V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-@ 90 mm

Transportrader o

Schnittgutttisch (LxB) 400 x 400 mm
Abmessungen (LxBxH) 960x640x1.250 mm
Gewicht 56kg

Bestellnummer 0289 350 1000

Bestellnummer

45° Jolly-Aufsatz (Gehrungsschnitte) 0289 350 1900
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
Transporirollen fir Standbein 0289 400 9068

Steintrennmaschine MS350L

Lange, robuste Steintrennmaschine fir den
GalaBau bis 700 mm Schnittlénge

* Kampakit ise, einfach zu tieren
* Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen

* Elekirische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

* Winkelanschlag mit Gradskala

» Speziell konzipierte Wa liise zur optimalen Wasser-
zufihrung

* Transporihandgriffe und -rader fir einfoches Bewegen
und Verloden

» Einklappbare Standbeine

LLN

Transpartréder Wasserpumpe mit

Schnellwechsel-Kupplung
Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung 2,2kW
Max. Schnititiefe 10 mm
Trennscheiben-@ 350 mm
Bohrung 25,4 mm
Schnitflange 700 mm
Drehzahl Schneidwelle 2.800 min’!
Gehrungsschnitt optional Zubehsr
Wasserpumpe §2, 230V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-@ 90 mm
Transporirader ia
Schnitigutttisch (LxB) 600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH) 1100 x 640 x 1250 mm
Gewicht 63kg
Bestellnummer 0289 350 2000

Beslellnummer

45° Jolly-Aufsatz (Gehrungsschnitte) 0289 350 1900
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
Transportrollen fir Standbein 0289 400 9068
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MS400 Steintrennmaschine Steintrennmaschine MS400

Mehr als nur Standard! Die Top-L8sung fiir lhre Baustelle!
Extrabreiter Schneidtisch - einfacher Transport -
45° Gehrungsschnitt - mehr Schnitttiefe und -lénge

J

&= i &

Transperthandgriffe fir
einfaches Verloden

Schnittlénge 700 mm
Blatt-@ 400 mm
Schnitttiefe 137 mm

* GroBer kugelgelogerter Auflogetisch LxB: 600 x 530 mm

* Herausnehmbare Waosserwanne

* Einkloppbare Standbeine

* Elekirische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung

* Speziell konzipierte Wi lize fiir eine oplimale Wosser-
zufilhrung

* Transporthandgriffe und -réder fiir einfaches Bewegen und
Verladen

Technische Daten GOLZ MS400

Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung 2,2kW

Max. Schnitttiefe 137 mm
Trennscheiben-@ 400 mm

Bohrung 254 mm

Schnittiénge 700 mm

Drehzahl Schneidwelle 2.800 min”!
Gehrungsschnitt i

Wasserpumpe $2,230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-@ 90 mm

Transportréder jo

Schnittgutttisch (LxB) 600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH) 1100x842x1.290 mm
Gewicht 66 kg

Bestellnummer 0289 400 1000

Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
Transporirollen fir Standbein 0289 400 9068

www.goelz.de



MS400A Steintrennmaschine Steintrennmaschine MS400

Top-Lésung in hochwertiger Aluminium-Ausfihrung! Schnittlénge 800 mm
Extrabreiter Schneidtisch - einfacher Transport - Blatt-@ 400 mm
45° Gehrungsschnitt - mehr Schnitttiefe und -lénge Schnitttiefe 137 mm

= Grofler kugelgelogerter Auflogetisch LxB: 560 x 560 mm
* Herausnehmbare Waosserwanne

* Einkloppbare Standbeine

* Elekirische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
* Aluminium-Ausfihrung

» Spezielle W isse fiir eine optimale Wasserkithlung
* Transporthandgriffe und -réder fiir einfaches Bewegen und
Verloden

Technische Daten GOLZ MS400A

Neukonzipierie Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Woasserzufihrung Leistung 2,2kW
Max. Schnitttiefe 137 mm

Trennscheiben-@ 400 mm
Bohrung 25,4 mm
Schnittiénge 800 mm
Drehzahl Scheidwelle 2,800 min!
Gehrungsschnitt o
Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Watt
: Flansch- 90 mm
Hochwertiger Transportréader ja
Aluminium-fuflagetisch Schnittgutttisch (LxB) 560 x 560 mm

Abmessungen (LxBxH) 1390x750x1.330 mm
Gewicht 79kg
Bestellnummer 0289 400 2000

Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002
Transporirollen fir Standbein 0289 400 9068

Transporihandgriffe fir Einklappbare Wasserpumpe mit Transportrader Herausnehmbare
einfaches Verloden Standbeine Schnellwechsel-Kupplung Wasserwanne

% www.goelzde 17



MS700A Steintrennmaschine

Steintrennmaschine MS7

Kraftvolle Aluminium Blocksteinséige mit
Parallel-Schneidkopffiihrung zum Schneiden von
Hohlblockziegel und Poroton

Neukonzipierie
Wasserzufihrung

|

Transperthandgriffe fir
einfaches Verladen

Herausnehmbare
Wasserwanne

Einklappbare
Standbeine

Wasserpumpe mil
Schnellwechsel-Kupplung

Kugelgelagerter
Schnittguttisch

Schnittlénge 650 mm / 800 mm
Blatt-@ 700 mm
Schnitttiefe 280 mm

* Gefederter Pendel-Schneidkopf mit Parallelschneidkopffithrung

* Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
(Elektromotor)

* Hachwertiger, stabiler Aluminiumrahmen

* Herausnehmbare Wasserwanne

» Einkloppbare Standbeine

* Transporthandgriffe und -réder fiir einfaches Bewegen und
Verladen

» Speziell konzipierte Wi Jiise fir optimale We fihrung

Technische Daten GOLZ MS700A

Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, P54
Leistung 2,2kW (3PS)

Max. Schnititiefe 280 mm

Trennscheiben-@ 700 mm

Bohrung 30 mm

650 mm (280 mm Arbeitshhe)

Schnittlange 800 mm (50 mm Arbeifshhe)
Drehzahl Schneidwelle 1450 min”

Gehrungsschnitt nein

Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Wart
Flansch-@ 140 mm

Transportréder nein

Schnittgutttisch (LxB) 510 x 540 mm
Abmessungen (LxBxH) 1630 x 760 x 1600 mm
Gewicht 15 kg

Bestellnummer 0289 700 2000

Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002

Transportrollen fir Standbein 0289 400 9068

www.goelz.de



BS400 Blocksteinsagen

Blocksteinscigen BS400

Kraftvolle Blocksteinséige mit Keilriemenantrieb in
Elektro- oder Benzinausfiihrung

Henda Benzinmotar

Meukanzipierte
Wasserzufihrung

Schnitttiefe bis 280 mm
(doppelseitiger Schnitt)

Einkloppbare Herousnehmbare

Standbeine

Transporthondgriffe fir
einfaches Verloden

Transporirider
‘Wasserwanne

Schnittlénge 800 mm
Blatt-@ 400 mm
Schnititiefe 150 mm (280 mm)

* Gefederter Pendel-Schneidkopf

* Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
(Elektromotor)

* Hocheffiziente Impeller Wasserpumpe (Benzinmotor)

* Herausnehmbare Wasserwanne

* Einklappbare Standbeine

* Speziell konzipierte Wi dise fir le Wasserzufilhrung

= Transporthandgriffe und -rider fir einfoches Bewegen und
Verladen

Technische Daten GOLZ BS400 GOLZ BS400
El

s ekiro,
230V/400V,50H  HondaGX200

Leistung 2,2 kW 4,8kW/65PS
Maox. Schnitifiefe 150 mm (doppelseitiger Schnitt 280 mm)
Trennscheiben-@ 400 mm 400 mm
Bohrung 25,4 mm 25,4 mm
Schnittlénge 800 mm 800 mm
Drehzahl Schneidwelle 2.650 min”! 2.550 min”!
Gehrungsschnitt optional Zubehér Zubehsr
Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Wait  Impeller Pumpe:
Flansch-@ 90 mm 90 mm
Transportréder jo ia
Schnittgutttisch (LxB) 600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH) 1110 x640 x 1.400 mm
Gewicht 90 kg 93kg
— 0282400 000 B0V) 15 00 0

Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002

Transportrollen fir Standbein 0289 400 9068

www.goelz.de
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BS600 Blocksteinsage

Blocksteinsage BS600

Kompakte Blocksteinsége fiir Hohlkammerziegel
wahlweise mit Elektro- oder Benzinmotor

Henda Benzinmotar

Meukonzipierie
Wasserzufihrung

Einklappbare Transpartrad Hi hmb Schnitttiefe bis 235 mm
Standbeine

Tronsparthandgriffe fir

einfaches Verladen Wasserwanne

Schnittlénge 400 mm / 600 mm
Blatt-@ 600 mm
Schnitttiefe 235 mm

*» Gefederter Pendel-Schneidkopf

* Elekirische Waosserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
(Elektromotor)

* Hocheffiziente mechanische Wasserpumpe (Benzinmotor)

* Herausnehmbare Wasserwanne

» Einkloppbare Standbeine

» Speziell konzipierte Wasserdise fir le Wasserzufiihrung

* Transporthandgriffe und -rader fiir einfaches Bewegen und
Verladen

GOLZ BS600 GOLZ BS600

Motor 230V /400V,50 Hz, IP54 Honda GX200
Leistung 2,2kW 48kW/6,5PS
Max. Schnittfiefe 235mm 235 mm
Trennscheiben-@ 600mm 600 mm
BeRtong 25,4 mm 25,4 mm
400 mm 400 mm
sehnitisnge (280 mm Arbeitshohe) | (280 mmArbeitshahe)
600 mm 600 mm
(50 mm Arbeiishahe) | (50 mm Arbeilshhe)
Drehzahl Schneidwelle 1440 i’ 1650 min”
Gehrungsschnitt optional nein nein
L 52,230V, 50 Hz, 55 Watt Impeller Pumpe
Flansch-@ 130 mm 130 mm
Transportrader ja i
Schnittguttisch (L) 600 %525 mm 600525 mm
Abmessungen (LxBxH) 1100870 x 1480 mm 1100 x 870 x 1550 mm
Gewicht 95 kg 98 kg
Bestellnummer PRSP ((Z::“,’)’ 0282 600 1300

Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker 0289 400 9002

Transportrollen fir Standbein 0289 400 9068

www.goelz.de
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BS650 Blocksteinsage Blocksteinséige BS650

Blocksteinséige zum Trennen von GroBblocksteinen Schnittlénge 500 mm
wie porosierte Maverziegel, Bims, Kalksandstein, Blatt-@ 650 mm

Gasbeton Schnitttiefe 260 mm

* Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit
zentraler Krandse

= Schneidkopf gefedert und héhenverstellbar

* Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt

* 4 Transporirader, davon 2 mit Feststellbremsen

* Elektrische Wasserpumpe

* Kugelgelagerter Schnittguttisch mit Verschubbigel

* Schwenkbare Sageblatischutzhaube fiir einfachen Zugang

Technische Daten GOLZ BS650

Motor Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Leistung 5,5kW (75 PS)

Max. Schnitttiefe 260 mm
Trennscheiben-@ 650 mm

Bohrung 60 mm

Schnittlénge 500 mm

Drehzahl Schneidwelle 1.020 min”!
Gehrungsschnitt optional nein

Vorschub Rolltisch / Handvorschub
Wasserpumpe Elekirisch

Flansch-@ 120 mm

Transportréder ja

Schnittgutttisch (LxB) 610x 670 mm
Abmessungen (LxBxH) 1.600x800x1.500 mm
Gewicht 230 kg

Bestellnummer 0282 650 1000

="
Scheibendurchmesser 650 mm Zentrale Kranése Kraftvoller 5,5 kW d Transporirtider - 2 mit Herausnehmbare, verzinkis itz Ui 2B
{260 mm Schnititiefe) Elekirametar Feststellbremse Wosserwanne Gabelstaplerfihrung 0282 650 9035

24 www.goelzde 25
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BS1000 Blocksteinsége

Blocksteinséige zum Trennen von GroBblocksteinen
wie porosierte Maverziegel, Bims, Kalksandstein,
Gasbeton

i,

Scheibendurchmesser 1000 mm 58
(420 mm Schnitttiefe)

hub mittels
Handrod

ker 75 kw
Antriebsmator

4 Transportréder - 2 mil
Feststellbremse

Gefederter Schneidkopf fir
stufenlose Haherwerstellung

Herausnehmbare, verzinkle
Wasserwanne

Blocksteinsage BS1000

Schnittlénge 600 mm
Blatt-@ 1.000 mm
Schnitttiefe 420 mm

* Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit
4 Kranésen

= Schneidkopf gefedert und héhenverstellbar

* Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt

* 4 Transporirader, davon 2 mit Feststellbremsen

Technische Daten GOLZ BS1000

Motor Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54

Leistung 75 kW (10 PS)

Max. Schnitttiefe 420 mm

Trennscheiben-@ 1000 mm

Bohrung 60 mm

Schnittlange 600 mm

Drehzahl Schneidwelle 990 min!

Gehrungsschnitt optional nein

Vorschub Verfahren des Schneidkopfes mittels seitlich
angebrachtem Handrad

Wasserpumpe Elektrisch

Flansch-@ 160 mm

Transportréader jo

Schnittguttisch (LxB) 610 x 840 mm

Abmessungen (LxBxH) 2.000x 1100x 1550 mm

Gewicht 280 kg

Bestellnummer 0282 900 2020

Ersatz Wasserpumpe 0282 650 0179

www.goelz.de

27



Ubersicht Tischsagen

Fliesentrennmaschinen
GOLZ 15200 GOLZ T5250
Elekiramalor, 230 V, 50 Hz, IPS4

Technische Daten

Laistung 13w 22w 220w
Mo Schnifttiefe 40 mm 45 mm 0 mm 10 men
Trennschedbon @ 200 men 250 mm 350 mm 350 mm
Bohaving 25,4 mm 254 mm 25,4 mm 254 mm
Schntiénge S60mm (720 mm) 980 mm (Ud0mm)  LOO0 mm (1200 mem) 1500 mm (1650 mm)
Drehzahl Schnoidwelle 2800 min ' 2.B00 man 2800 min ' 2,800 min'
Gehrungsschaitt ] ] Ia L]
‘Wasierpumpe 52, 230V, 50 Hz, 55 Watt 52, 730 V, 50 Hz, 55 Wott

. Flomch-@ G mm &4 mm - 0mm 70 men

: Transportrader ia ia ] ia
Schnattgutttisch (LxB) 720 x 480 mm 1140 & 480 mm 1200 « 530 mm 1450 x 529 mm
Abmossungen (LxBxH) | 1220x5402 1299 mm  1640x540x 128F mm  1710x700x 1360 mm  1LBIDx %40 x L4RD mm

~ Gowkhl S7kg T2kg kg T3y
. Bestellnummer 0289 200 1000 0289 250 1000 0289 350 3000 0289 350 4000
Steintrennmaschinen
GOLZ MS350C G MS350L GOLZ MS400 GOLZ MS400A
Motor Elekiromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung 2,2kW 2,2kW 22kW 22kW
Max. Schnitffiefe 110 mm 110 mm 137 mm 137 mm
Trennscheiben-@ 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm
Bohrung 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Schnittlénge 560 mm 700 mm 700 mm 800 mm
Drehzahl Schneidwelle ~ 2.800 min" 2.800 min’! 2.800 min’! 2.800 min’!
Gehrungsschnitt optional  Zubehér Zubehsr ja ja
Wasserpumpe 52,230V, 50 Hz, 55 Watt
— Flansch-@ 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
~ Tronsportrder o o o o

Schnittgutttisch (LxB)
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht
Bestellnummer

400 x 400 mm
960x640x1.250 mm
56 kg

0289 350 1000

600 x 530 mm

1100 x 640 x 1250 mm
63 kg

0289 350 2000

Brickenséigan
GOLZ GS350

600 x 530 mm
1100x842x 1.290 mm
66 kg

0289 400 1000

GOLZ GS350A-M | GOLZ G5350A-XL
Elekiramotor, 230 ¥, 50 He, P54

560 x560 mm

1.390x750x1.330 mm

79 kg
0289 400 2000

0289 700 2000

Tischsdgen Ubersicht

Blockstainséigen

GOLZ BS400 GOLZ BS400

230V / 400V, 50 Hz, PS4 Honda GX200
226W Leishung 226W 4BKW I 65PS
110 mm Max. Schntiate 150 men [doppelsaitiger Schnitt 280 men)
350 mm Trennscheiben-@ 400 mem 400 mm
254 mm Bohrung 25,4 mm 25,4 mm
1850 mm (2000 mm)
2800 min' Schnitflange B00 mm. B00 mm.
o
Drehzohl Schoaidwelle  2.650 min ' 2550 min’
20 mm Gehrungsschnif opticnal - Zubahsr Zubohie
ia ‘Wasserpumps 52, 230 V, 50 Hz, 55 Watt | Impeller Pumpe
2000 x 528 mm L F0 mm 70 mm
2I0x MO LA mm  Tonporirader o o
1354 Schnitigutitisch (LxB) 600 x 530 mm
0269 350 5000 Abmessungen (Lx Bx H) 1110 w640 x 1.400 mm
Gewicht S0 kg kg
Bestellnummer :;:; m mg ((}:g“,’)) 0282 400 1300
Blocksteinstigen
GOLZ MS700A Technische Daten | GOLZ BS650 GOLZ BS1000
Elektromotor, 400 V, Motor Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
50 Hz, IP54 Leistung 5,5kW (75 PS) 75 kW (10 PS)
22kW(3PS) Max. Schnititiefe 260 mm 420 mm
280 mm Trennscheiben-@ 650 mm 1000 mm
700 mm Bohrung 60 mm 60 mm
30 mm Schnitflange 500 mm 600 mm
650 mm (280 mm Drehzahl Schneidwelle 1020 min' 990 min!
Arbeitshhe) o ) 0
800 mm (50 mm Gehrungsschnitt optional - nein nein
itshd rfohren hneid-
i;::“:::’.‘e) Vorschub Rl \k/:pfzs hrerting
) angebrachtem Handrad
nein Wasserpumpe Elekirisch Elekirisch
Flansch-@ 120 mm 160 mm
1A9 mm Transporiréder ia ia
nein Schnitgutttisch (LxB) 610 x 670 mm 610 X840 mm
210/x540/mm; | Abmessungen(LxBxH)  1600x800x1500mm  2.000x1100x 1550 mm
1,630 x 760 x 1600 mm Gowicht 230k 280kg
115kg Bestellnummer 0282 650 1000 0282 900 2020

GOLZ BSS00
230V / 400 V. 50 Hz, IPS4

Hondao GX200

22w  ABEW/65PS
235 mm 235 mm
400 mm 600 mm
25,4 mm 254 mm
400 mm 400 mm
260 mm Arbailhohe) (280 mmAcbaiththa)
400 mm 400 mm
(50 mm Arbeitshabe) (50 mm Arbeitshabe)
L&) min' 1850 min!
nein . nein
52,730V, 50 Ha, 55 Watt Impeller Pumpe
130 mm 130 mm
i L
400 x 525 mm
LMD x 870 x L4BO mm 1100  B70 = 1.550 mm
Filg kg
0282 600 1000 (230 V]
0282 600 1100 ((400 V)) 0252 600 1300
—— e —
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