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RATSCHENLASTSPANNER

NEU - mit Sicherung am Parallelhaken
Ratschenlastspanner auch ohne Parallelhaken lieferbar

Preis per Stiick/€

KLS 8 69,25
KLS 10 72,95
KLS 13 101,60

Ratschenlastspanner - Zubehor

Ketten fur Verlangerung: Fix montiert im Lastenspanner
Nenngrdsse Kettenlange Parallelhaken Gabelkopfhaken
mm Ifm €/Stk €/Stk
10 0,50 63,80 80,05
13 0,50 98,80 114,50
10 1,00 76,20 92,45

13 1,00 120,55 136,25
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KETTENGEHANGE

Kettengehange - 1-strang

Nenndicke Tragfahigkeit Gabelkopfhaken SIKA-Haken Aufzahlung jeder
mit verstarkter in verstarkter  auf die Ver- weitere

(mm) (kg) Sicherung Ausfuhrung kurzung Meter

6 1.000 67,41 a.A. 12,70 12,70

8 2.000 83,29 a.A. 12,70 17,40

10 3.200 109,84 a.A. 22,61 24,79

13 5.000 172,58 a.A. 44,35 43,47

16 8.000 273,48 a.A. 65,00 67,90

tansse Nalsmge

|
-
"
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Nenndicke Tragféhigkeit Gabelkopfhaken SIKA-Haken Aufzahlung jeder
mit verstarkter in verstarkter  auf die Ver- weitere

(mm) (kg) Sicherung Ausfiuhrung kirzung Meter
6 1.400 119,72 a.A. 25,40 25,20

8 2.800 152,86 a.A. 25,40 34,70

10 4.500 207,23 a.A. 45,22 49,58

13 7.100 325,11 a.A. 82,34 86,94

16 11.200 525,86 a.A. 130,00 135,80

Kettengehange - 4 - strang
©)
(STKA)

Nenndicke Tragféhigkeit Gabelkopfhaken SIKA-Haken Aufzahlung jeder
mit verstarkter in verstarkter  auf die Ver- weitere

(mm) (kg) Sicherung Ausfiihrung kiirzung Meter

6 2.100 251,80 a.A. 50,80 50,40

8 4.250 313,33 a.A. 50,80 69,40

10 6.700 421,63 a.A. 90,44 99,16

13 10.000 660,47 a.A. 164,68 173,88

16 11.200 1.068,19 a.A. 260,00 271,60

auf Anfrage: andere Zusammenstellungen maoglich - in geschweiRter Form



Rundstahlketten nach Maschinenrichtlinie 98/37

gepriift, mit Priifstempel

auf Wunsch mit kostenlosem Priifzeugnis nach
EN 818-1/DIN 685

lieferbare Oberflichenausfithrungen:

schwarz lackiert = SL.

galvanisch verzinkt = GV
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Nenn- Abmessung Breite Breite Trag- Gewicht Preis je m SL
groRe in mm innen auBen fahigkeit kg/m
d t b1 min. b2 max t
mm mm
6-8 6 x 18 7,8 22,2 1,12 0,8 12,62
7-8 7 x 21 9,1 25,9 1,50 1,1 13,29
8-8 8 x 24 10,4 29,6 2,00 1,4 17,39
10-8 10 x 30 13,0 37,0 3,15 2,2 24,79
13-8 13 x 39 16,9 48,1 5,30 3,8 43,47
16-8 16 x 48 20,8 59,2 8,00 5:7 67,90
18-8 18 x 54 23,4 66,6 10,00 7.3 75,99
20-8 20 x 60 26,0 74,0 12,50 9,0 94,21
22-8 22 x 66 28,6 81,4 15,00 10,9
26-8 26 x 78 33,8 96,2 20,00 15,2

Lagerlangen 30 m, Sonderlangen auf Anforderung




Anschlagteile Guteklasse 8

Aufhdngeglied DIN 5688-8, Form A, Typ A1,

fiir 1-strangige Anschlagketten, rot lackiert
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0301 B

NenngréBe [ Tragfahigkeit MaRe in mm Gewicht in Preis je Stiick
b (Ketten- in kg DxTxB kg / St. €
‘ zuordnung) ca.
& - 6-8 1.120 13x110x 60 0,34 12,05
e W 8-8 2.000 [16x110x 60 0,53 16,01
} l ‘ | t 10-8 3.150 18x135x 75 0,80 21,35
L ) ," 13-8 5.300 22x160x 90 1,50 33,30
\\::/—’ 16-8 8.000 26 x 180 x 100 2,30 49,60
18-8 10.000 32x200x110 3,90 81,15
20-8 12.500 36 x 260 x 140 6,35 123,56
22-8 15.000 40 x 260 x 140 6,35 182,53
26-8 21.200 45 x 340 x 180 12,80 258,66
Aufhdngeglied DIN 5688-8, Form A, Typ A2,
flir 2-strangige Anschlagketten, rot lackiert
NenngroBe | Tragfahigkeit MaRe in mm Gewicht in Preis je Stiick
b (Ketten- in kg DxTxB kg / St. €
'—CJ zuordnung) ca.
( N \ 6-8 1.600 13x110x 60 0,34 12,05
J | i 8-8 2.800 18 x135x 75 0,80 21,35
l\\l\ 10-8 4.250 22 x160x 90 1,50 33,30
— 13-8 7.500 26 x 180 x 100 2,30 49,60
16-8 11.200 32x200x 110 3,90 81,15
18-8 14.000 36 x 260 x 140 6,35 123,56
20-8 17.000 40 x 300 x 160 9,00 182,53
22-8 21.200 45 x 340 x 180 12,80 258,66
26-8 30.000 50 x 350 x 190 17,20 331,34
Aufhdngekopf DIN 5688-8, dreiteilig, Typ AK 3-4,
fiir 3- und 4-strangige Anschlagketten, rot lackiert
NenngréBe [ Tragfahigkeit MaRe in mm Gewicht in Preis je Stiick
(Ketten- in kg DxTxB kg / St. €
zuordnung) ca.
6-8 2.360 18x135x 75 1,10 39,51
8-8 4,250 22x160x 90 2,16 53,36
10-8 6.700 26 x 180 x 100 3,40 76,82
13-8 11.200 32x200x 110 6,10 132,02
16-8 17.000 36 x 260 x 140 9,90 203,92
18-8 21.200 |45x340x 180 18,95 384,56
20-8 26.500 50 x 350 x 190 23,00 479,05
22-8 31.500 50 x 350 x 190 25,00 530,43
26-8 45.000 56 x 400 x 200 36,50 766,09
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Anschlagteile Giiteklasse 8

Osenlasthaken mit Sicherung, Typ LHS

0301 B

rot lackiert
NenngroRe |Tragfahigkei| Gewichtin Preis je Stiick
(Ketten- t kg / St €
zuordnung) in kg ca.
7/8-8 2.000 0,53 25,45
10-8 3.150 0,95 40,55
13-8 5.300 1,67 70,62
16-8 8.000 3,00 107,73
Gabelkopfhaken mit Sicherung,
rot lackiert
Nenngrofe |Tragfahigkei| Gewichtin Preis je Stiick
(Ketten- t kg / St €
zuordnung) in kg ca.
Egﬁ 7/8-8 2.000 0,54 31,14
F\"K 10-8 3.150 1,00 41,56
F“V ‘\\\ 13-8 5.300 1,85 63,08
‘M;! 16-8 8.000 3,10 106,83
T 20-8 12.500 5,50 181,37
Gabelkopfhaken mit verstérkter Sicherung (Sika),
rot lackiert
NenngroBe |Tragfahigkei| Gewichtin Preis je Stiick
(Ketten- t kg / St €
zuordnung) in kg ca.
6-8 1.120 0,60 a.A.
7-8 1.600 0,80 a.A.
8-8 2.000 1,00 a.A.
10-8 3.150 1,60 a.A.
13-8 5.300 3,50 a.A.
16-8 8.000 5,00 a.A.
18/20-8 12.500 7,90 a.A.

Weitere NenngroRen auf Anfrage!




Anschlagteile Guteklasse 8

Verbindungsglied, zweiteilig,Typ VG
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rot lackiert
NenngroRe | Tragfdhigkeit| Gewicht in Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
7 zuordnung) ca.
Iﬁ 6-8 1.120 0,07 12,19
IR 7-8 1.600 0,10 14,20
8-8 2.000 0,21 15,70
10-8 3.150 0,35 19,09
13-8 5.300 0,68 29,68
16-8 8.000 1,10 46,10
20-8 12.500 1,75 69,90
22-8 15.000 2,90 96,00
Sicherheitshaken mit Ose, Typ SHO
rot lackiert
NenngroBe | Tragféhigkeit| Gewichtin Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
zuordnung) ca.
@ 7/8-8g 2.000 1,00 55,80
0 10-8 3.150 2,00 86,20
&/ ?\ 13-8 5.300 3,50 136,94
\QJJ 16-8 8.000 6,70 272,92
Sicherheitshaken mit Gabelkopf, Typ SHG, selbstschliefend
rot lackiert
NenngroRe | Tragfdhigkeit| Gewicht in Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
zuordnung) ca.
7/8-8 2.000 0,97 74,34
10-8 3.150 1,95 96,60
13-8 5.300 3,60 148,35
16-8 8.000 6,50 243,43
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Anschlagteile Gliteklasse 8 0301 B
Verkiirzungshaken mit Ose, Typ VHO
rot lackiert
NenngréBe | Tragféhigkeit | Gewichtin |Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
zuordnung) ca.
7/8-8 2.000 0,23 9,05
10-8 3.150 0,59 18,35
13-8 5.300 1,24 37,90
16-8 8.000 2,01 64,00

Verkiirzungshaken mit Gabelkopf, Typ VHG

rot lackiert
NenngréBe | Tragfdhigkeit | Gewichtin |Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
zuordnung) ca.
7/8-8 2.000 0,27 12,65
10-8 3.150 0,75 25,30
13-8 5.300 1,35 47,38
16-8 8.000 2,30 81,33
20-8 12.500 4,10 137,77
22-8 15.000 5,65 208,98

Verkiirzungsklaue mit Gabelkopf, Typ VKG

rot lackiert
NenngréBe | Tragfihigkeit| Gewichtin |Preis je Stiick
(Ketten- in kg kg / St €
zuordnung) ca.

7/8-8 2.000 0,40 a.A.
108 3.150 0,94 aA
13-8 5.300 1,92 a.A.
| 16-8 8.000 3,16 a.A.




Anschlagteile Giliteklasse 8

Ersatzteil-Sets

Sicherungslasche, Tys SLV
verstarkte Ausfihrung, mit Feder und Niet, fiir Gabelkopfhaken, verzinkt
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NenngroéRe Preis je Stiick
6-8 9,22
7-8 11,15
8-8 11,48
10-8 13,82
13-8 23,85
16-8 27,41
18/20-8 27,90

Bolzen und Stift, Typ BS
flr Gabelkopfhaken und Verkiirzungshaken mit Gabelkopf, naturschwarz

NenngréRe Preis je Stiick
6-8 9,86
L 7/8-8 11,72
ﬂ 10-8 14,88
13-8 17,95
16-8 22,16
18/20-8 26,37
Verbindungsbolzen mit Spannhiilse, Typ VS
fur Verbindungsglied
NenngréBe | Gewichtin Preis je Stiick
kg/St. ca. €
6-8 0,02 6,71
7-8 0,03 8,16
l::Q 8-8 0,04 8,65
10-8 0,05 9,05
13-8 0,08 12,00
16-8 0,15 12,86
18/20-8 0,27 31,13
22-8 0,40 37,47
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Dieser Preis ist netto ohne Rabatt






























